Filme Radiografico
Industrial

L4

O filme de industrial L4 é projetado de acordo com os padrdes avancados.
Uma série de novos materiais e tecnologias sdo usadas desde a fabricacdo
de emulsdes até o revestimento. E um filme ideal para ensaios industriais
ndo destrutivos (NDT). O filme L4 é revestido com dois lados na folha de base
de poliéster azul. E de alta velocidade com grios pequenos e alto contraste.
Ele demonstra defeitos exatamente por causa de sua excelente estrutura de
emulsdo de grios e camada de revestimento. E amplamente utilizado na
inspecao ndo destrutiva de pecas, componentes, materiais moldados e
corddes de solda fabricados com metais ferrosos e ndo ferrosos e suas ligas
ou outros materiais com baixo coeficiente de atenuagao.

Classe: |
Dimensodes: 3,5” x 17”7 /4,5” x 17" / 14” x 17”
Embalagem: caixa com 100 folhas
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L7

O filme L7 foi projetado de acordo com os padrdes avangados. Uma série de
novos materiais e tecnologias sdo usadas desde a fabricagcao de emulsdes
até o revestimento. E um filme ideal para ensaios industriais ndo destrutivos
(NDT). O filme L7 é revestido com dois lados na folha de base de poliéster
azul. E de alta velocidade com grios pequenos e alto contraste. Ele demons-
tra defeitos exatamente por causa de sua excelente estrutura de emulsao de
grios e camada de revestimento. E amplamente utilizado na inspec3o ndo
destrutiva de raios-x de pecas, componentes, materiais moldados e corddes
de solda fabricados com metais ferrosos e ndo ferrosos e suas ligas ou outros
materiais com baixo coeficiente de atenuacao.

Classe: I
Dimensoées: 3,5” x 17" /4,5 x 17"/ 14” x 17"
Embalagem: caixa com 100 folhas
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EQUIPAMENTOS DE RADIOPROTEGAO E INSPECAO



